Es un toldo ligero y de montaje muy sencillo. Estd confeccionado
en Poliéster PVA., muy transpirable. Servido de serie con patas
de acero pero también compatible con la estructura de avancés
Prenox27o.

Los laterales son opcionales y van acoplados mediante cremallera
recta. Cada lateral a pesar de tener mano derecha o izquierda es
intercambiable entre ambos lados.

El mas liviano de los toldos, concebido para proporcionarle una amplia
zona de sombra en escasos minutos de montaje. Estd confeccionado
en Poliéster PVA., muy transpirable.

CARACTERISTICAS

DIMENSIONES: Longitudes de 260 - 300- 350 - 400 cm.
PROFUNDIDAD: Profundidad 250 cm.

TEJIDOS: Poliéster PVA. liso gris y burdeos. Transpirable.
ESTRUCTURA:  Patas de acero galvanizado 25 mm. @.

CARACTERISTICAS

PROFUNDIDAD: 240 cm.

TEJIDOS: Poliéster PVA. liso gris. Transpirable.
ESTRUCTURA: Patas de acero galvanizado 25 mm. @.
TALLAS: Desde 7,10 m. (R) hasta 10,85 m. (X).
OPCIONAL: Laterales PVA. liso gris y burdeos.

Laterales PVA. con ventana.



La opcién mas practica para prolongar el avance y asi disfrutar de CARACTER fS TICAS
todavia mas espacio Gtil. Confeccionado es Poliéster PVA. liso gris,

transpirable y ligero, incluye estructura y anclajes necesarios para TEJIDOS: Poliéster PVA. liso gris. Transpirable.

su instalacién. Se acopla a su avance bajo la visera mediante los PROFUNDIDAD: 230 cm.

tubos tensores. Imprescindible proporcionar el afio de fabricacidn ESTRUCTURA: Acero galvanizado 25 mm. @.
TALLAS: Desde 6,86 cm. (R) hasta 11,85 (2).

de su avancé o bien la medida del frontal.

S O iminca

Poliéster PVA.
liso en todos

los paneles para Un espacio adicional que se acopla en el lateral de su avancé. Ideal como trastero,
conseguir mayor cocina, o habitacion (opcional habitacion interior). Disponible en tonos grises para
privacidad. Apollo, Mirage y Elba. También en tonos beige para los modelos Sands y Dunes.
TEJIDOS: Poliéster PVA. Transpirable en su totalidad.
COLORES Gris y Beige claro para Sands y Dunes.

DISPONIBLES: Gris para Apollo, Mirage y Elba.
DIMENSIONES: Prof. 120 cm. Long. 30 cm. menos que el lateral del avance.
TECHO: Altura.175 cm en punto central.
Poliéster PVA liso.
ESTRUCTURA: Acero galvanizado 25 mm @.

Muy funcional.
Dispone de una
ventana fija y
opaca en cada
lateral.

En el frontal una
puerta y dos
ventanas, una
de ellas abatible
y con mosquitera.

INTERIOR ANEXO

También disponible
el Interior Anexo para
habilitar el anexo
como habitacién.




